
ОПИСАНИЕ:
   Внутренняя AHD камера серии HiQ-14xx изготовлена в
пластиковом корпусе с затемненным куполом из прочного
тонированного стекла. Такая конструкция корпуса позволяет
скрыть направление обзора и зону наблюдения. Модели серии
устанавливают в офисных, производственных и других
помещениях, где необходимо скрыть, в какую сторону смотрит
объектив камеры, и какую территорию он захватывает.
3D-кронштейн надежно закрепляет камеру под нужным углом на
вертикальной или горизонтальной поверхности. После монтажа
настройка обзора остается доступной. Предусмотрена защита от
засветки (автоматический электронный затвор). ИК фильтр с
механическим приводом закрывает светочувствительную матрицу
камеры в дневное время, обеспечивая естественную
цветопередачу. Камера произведена на базе модуля AHD 1/4"
CMOS H42 с разрешением 1 MPX (1280х720) и
светочувствительностью 0,1 Lux. Светосильный объектив с
фокусным расстоянием 2,8 мм исключает засветку, обеспечивает
четкую фокусировку и заявленное разрешение во всем рабочем 
спектре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель HiQ-1400 SIMPLE 4IN1

Матрица 1/4" CMOS H42

Процессор HDI8901

Максимальное разрешение 1 MPX

Видеостантарт AHD (PAL)

Чувствительность 0,1 lux (0 lux ИК вкл.)

Фокусное расстояние объектива 2,8 мм

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Угол обзора по горизонтали 88 град.

ВНЕШНИЙ ВИД

Режим день/ночь Да

Широкий динамический диапазон 
(WDR)

Есть

Компенсация задней засветки 
(BLC)

Есть

ВНУТРЕННЯЯ AHD КАМЕРА 
HiQ-1400 SIMPLE 4IN1 (2,8)

Контроль усиления (AGC) Авто

Подавление ярких пятен (HLC) -

Технология шумоподавления 2D-DNR

Баланс белого AWB

Настройка экспозиции Авто

Подавление мерцания Да

OSD меню ЕстьКОМПЛЕКТАЦИЯ

ИК подсветка -

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ.
Видеовыход

1 x BNC, Композитный 1,0В 
р-р 75Ом

Пожалуйста, прочитайте перед эксплуатацией и 
сохраните для дальнейшего пользования 

Камера 1  шт.

Питание DC 12В ±10%

Крепежный комплект 1  шт.

Размеры 120x100 мм (ДхВ)

Коннектор BNC+Питание 1  шт.

Рабочая температура -10° ~ +50°С

Индивидуальная упаковка 1  шт.

Класс защиты IP51
отдел продаж: +7(800)333-68-64

Паспорт изделия 1  шт.
техподдержка: +7(495)137-50-80

Вес 0.1 кг
http://hiq-electronics.ru/


